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Przykład jednostki produkcyjnej C/S Rozwązania typowe

Profile C/S Airfoil

Wykonane na zamówienie
Płyty wsporcze

AF-200

AF-200 AF-270 AF-300 AF-380 AF-430

AF-270 AF-300 AF-380 AF-430

Profile o różnych rozmiarach zainstalowane pod kątem 45O

Profile o różnych rozmiarach zainstalowane pod kątem 30O

Profile o takich samych rozmiarach zainstalowane pod kątem 45O

C/S Airfoil®

Projekty u naszych klientów

Firma CS oferuje rozwiązania elastyczne

dostosowane do różnych koncepcji 

projektowych. Pozwalają one nadać budynkom

indywidualny charakter.

Na zamówienie dostarczane są również 

zestawy w wykonaniu specjalnym 

ze standardowymi profilami przeciwsłonecznymi

i laserowo docinanymi płytkami końcowymi 

lub wspornikami.

cs AIRFOIL.qxd  2010-01-06  11:02  Page 10



C/S Airfoil strona 11

C/S Airfoil®

Informacje techniczne

Wspornik Wspornik Płyta zamykająca Płytka mocująca Wspornik
90o 45o do stosowania do montażu wykonany

ze wspornikiem bezpośredniego na zamówienie

Materiał Aluminium Aluminium Aluminium lub Stal nierdzewna Aluminium lub

Pojedyncze
profile tłoczone

AF-100 1 1 1 1 1

AF-150 1 1 1 1 1

AF-200 1 1 1 1 1

AF-270 1 1 1 1 1

AF-300 1 1 1 1 1

AF-380 – – – 1 1

Dwuczęściowy
profil tłoczony

AF- 430 – – – 1 1

Obciążalność wiatrowa przęsła profili

Powyższe wymiary przęseł profili podane zostały wyłącznie jako przykładowe. Są to maksymalnie dopuszczalne rozmiary przęseł poszczególnych
profili w przypadku typowego, poziomo instalowanego zadaszenia ochronnego.

Obciążenie wiatrowe (kPa) / Przęsło profili (mm)

Profil 0.50 kPa 0.75 kPa 1.00 kPa 1.25 kPa 1.50 kPa 1.75 kPa 2.00 kPa

AF-100 2661 mm 2324 mm 2112 mm 1960 mm 1845 mm 1752 mm 1676 mm

AF-150 3787 mm 3308 mm 3006 mm 2790 mm 2626 mm 2494 mm 2386 mm

AF-200 4716 mm 4120 mm 3743 mm 3475 mm 3270 mm 3106 mm 2971 mm

AF-270 5654 mm 4939 mm 4488 mm 4166 mm 3920 mm 3724 mm 3562 mm

AF-300 6397 mm 5588 mm 5077 mm 4713 mm 4435 mm 4213 mm 4030 mm

AF-380 7771 mm 6788 mm 6168 mm 5726 mm 5388 mm 5118 mm 4895 mm

AF-430 8215 mm 7176 mm 6520 mm 6053 mm 5696 mm 5411 mm 5175 mm

Zgodność wymiarowa wsporników i profili 

Stal nierdzewna Stal nierdzewna

1 - dostępne
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C/S Airfoil®

Informacje techniczne

Opcje wykończeniowe:

1. Standardowe - aluminium naturalne
2. Anodowanie
3. Lakierowanie wg. kolornika RAL

Typowe układy profili na belkach nośnych (ustawienie profili pod kątem 45o oraz pod kątem 60o - mniejszy dopływ światła słonecznego).
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Typy profili Kąt wsporników

Standardowe
szerokości
wsporników 
(w mm)

Rozmiary otworów
montażowych
(w mm)

AF-100 45o, 90o 50 6.5

AF-150 45o, 90o 50 6.5

AF-200  45o, 90o 100 6.5

AF-270  45o, 90o 100 8

AF-300  45o, 90o 100 8

*  Wersja 60o dostępna na specjalne zamówienie. Aby zasięgnąć  szczegółowych
informacji na ten temat proszę skontaktować się z działem technicznym
(tel. 091 561 04 50)

† Gniazdo głównej śruby musi być dopasowane do śruby M8x50 mm

Wsporniki 

Typy profili Kąty płytek

Montaż na
belce nośnej

Montaż 
na fasadzie

Odległości między
punktami montażu
(x, y w mm)

Grubości
płytek
(w mm)

Ilości i rozmiary
otworów
montażowych
(rozmiar w mm)

AF-100      45o, 60o*, 90o,     30o, 45o, 90o 80 3 2x9

AF-150      45o, 60o*, 90o,     30o, 45o, 90o 80 3 2x9

AF-200  45o, 60o*, 90o         30o, 45o, 90o 80 3 2x9

90o 90o 80 3 2x9
AF-270  45o 45o 110 3 2x9

60o* 30o 90 3 2x9

90o 90o 85 4 2x9
AF-300†  45o 45o 130 4 2x9

60o* 30o 100 4 2x9

90o 90o 110, 180 4 4x11
AF-380† 45o 45o 180, 250 4 4x11

60o* 30o 130, 200 4 4x11

90o 90o 110, 180 4 4x11
AF-430†  45o 45o 180, 250 4 4x11

60o* 30o 130, 200 4 4x11

Płytka końcowa do montażu bezpośredniego

Elementy montażowe

Podkładka M8

Podkładka M10

Nakrętka M8

Nakrętka M10

Kołnierz dystansujący 
12 mm O.D. x 9 mm I.D. x 20 mm

Kołnierz dystansujący 
18 mm O.D. x 12 mm I.D. x 20 mm

Kołnierz dystansujący 
18 mm O.D. x 12 mm I.D. x 20 mm

Śruba z okrągłym
łbem 4.8 mm x 30 mm

Śruba z  łbem wpuszczanym
4.8 mm x 25 mm

Śruba z  łbem wpuszczanym
4.2 mm x 25 mm

Nit jednostronnie
zamykany 5 mm

Śruba z  łbem
wpuszczanym 
M8 x 50 mm

Śruba dociskowa
M8 x 50 mm

Śruba dociskowa
M10 x 50 mm

X

X
Y

OZ

OZ

cs AIRFOIL.qxd  2010-01-06  11:02  Page 13



C/S Airfoil strona 14

C/S Airfoil®

Informacje techniczne

Profile C/S Airfoil

Profile C/S Airfoil wytłaczane są ze stopu
aluminium w siedmiu standardowych
szerokościach. Mogą one mierzyć do 6 m
długości.

Opcje montażowe

Istnieją różne metody montażu profili 
C/S Airfoil na konstrukcji nośnej. Standardowo
powinny być one zamocowane pomiędzy
płytami - lub krokwiami wspierającymi 
(zwykle na całej ich długości). Alternatywny
sposób montażu jest możliwy dzięki 
zastosowaniu różnego rodzaju wsporników.

Montaż profili C/S Airfoil 

Wewnątrz każdego profila znajduje się 
gniazdo na śrubę mocującą jego koniec 
do płyty nośnej. Taka metoda montażu pozwala
na zainstalowanie profili o maksymalnej 
rozpiętości.

Wsporniki

Aluminiowe wsporniki do profili C/S Airfoil
typu AF-150, AF-200, AF-270 i AF-300 
dostępne są w opcjach 45o oraz 90o, 
w wymiarach dostosowanych do wymagań
konkretnego projektu. Należy zwrócić uwagę,
że szerokości wsporników zapewniają pewne
podparcie przy maksymalnym ich rozstawieniu.
Wsporniki również mogą być specjalnie 
zaprojektowane by sprostać wymaganiom
danego projektu. Jeśli wystąpi taka potrzeba,
możemy także dostarczyć aluminiowe płyty
zamykające dopasowane do profili C/S Airfoil.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

C/S Polska Sp. z o.o.
73-108 Kobylanka k. Szczecina, 
ul. Szczecińska 34
Tel. (091) 561 04 50, 
Fax (091) 561 04 53
e-mail: info@cspolska.com.pl, 
http://www.cspolska.com.pl

Pracownicy naszego Biura Obsługi
Klienta z przyjemnością  wyślą Państwu
próbki dowolnych montażowych 
elementów profilowanych oraz dostarczą
wszelkich niezbędnych informacji.
Firma C/S Polska zastrzega

sobie prawo do wprowadzania zmian
projektowych oraz wycofania 
dowolnego modelu bez uprzedzenia.

Przykład typowego zamówienia:

Zamawiam 300 mb profilowanych
elementów konstrukcyjnych C/S
Airfoil: AF-200 wsporniki 
szer. 100 mm oraz aluminiowe
zakończenie szer. 2mm, wszystkie
elementy lakierowane wg RAL.

Wszystkie przedstawione tutaj 
produkty są produkowane 
i dostarczane przez firmę C/S Polska.
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C/S Airfoil®

Produkty firmy C/S w Polsce i innych krajach świata.

Salon BMW - Poznań, Polska

Salon Volvo - Katowice, Polska

Salon Peugeot - Piła, Polska

Tesco - Poznań, Polska

Bank BRE - Katowice, Polska

Budynek gazety "Polityka" - Warszawa, Polska

Salon Skody - Poznań, Polska

Salon Skody - Szczecin, Polska

Nordic Park - Warszawa, Polska

Fabryka Oświetlenia Philips - Piła, Polska

Plaza - Poznań, Polska

Ikea - Warszawa, Polska  

Salon TOYOTA - Łódź, Polska

Salon AUDI - Bielsko Biała, Polska

Salon VW - Piła, Polska

Lotnisko w Łasku, Polska

CITY POINT - Tychy, Polska

Centrum logistyczne NETTO - Motaniec, Polska

Centrum logistyczne NETTO - Biskupice Podgórne, Polska

Szkoła Beaminster - Beaminster, Wielka Brytania

KFC - Plymouth, Wielka Brytania

Szpital Frenchay - Bristol, Wielka Brytania

Klinika Shannon - Limerick, Irlandia

Centrum Medyczne Augusta - Fisherville, VA, USA

Motorola - Harvard, IL, USA

Uniwersytet Emory - Atlanta, GA, USA

Sun Healthcare - Albuquerque, NM, USA

Stadion Vaught Hemingway - Oxford, MS, USA

Uniwersytet Stanford - Stanford, CA, USA

Sanwa Bank - Los Angeles, CA, USA

Universytet Aeronautyki Embry Riddle - Daytona Beach, FL, USA

Al-Futtaim Motors - Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Emirates Driving School - Abu Dhabi, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie

Centrum Testowania Pojazdów - Dubai, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie

Szkoła dla pielęgniarek - Rouen, Francja

Supermarket Casino - Nimes, Francja

Muzeum w Maladze - Malaga, Hiszpania
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C/S Airfoil®

Systemy ochrony przeciwsłonecznej

C/S Polska Sp. z o.o.
73-108 Kobylanka k. Szczecina, 
ul. Szczecińska 34

Telefon        (091) 561 04 50 
Fax              (091) 561 04 53
E-mail:         info@cspolska.pl
WWW          http://www.cspolska.pl

C/S Supertrak®
System prowadnic do zasłon

C/S Acrovyn®
Zabezpieczenia drzwi, ścian 
i narożników

C/S Wallglaze®
Powłoki malarskie

C/S Pedisystems®
System mat wejściowych

C/S Allway®
Osłony szczelin dylatacyjnych

C/S Group® Inne produkty
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